BVL-50-120-R02

VLD - pre trakce / VLD trieda 2.2 (BVL)

Obmedzovac napatia

obmedzova¢ napétia, VLD triedy 2.2, typ VLD-O+F, zamedzenie vyskytu nedovoleného dotykového napétia,
vyrovnavanie zemnych potencialov a obmedzenie prepétia, trakénej sustavy AC i DC, prepéatova ochrana

SPD typu 1+2

®  obmedzuje nedovolené = yytvara prechodné alebo = vyrovnava rozdielovy
vysoké dotykové napatie na trvalé spojenie spatného potencial medzi spatnym
nezivych kovovych Castiach obvodu s uzemnenim obvodom a uzemnenim
zelezni¢nych zariadeni v trak¢nej sustavy po dobu, okolitych elektrickych a
striedavych i jednosmernych kedy je prekro€ena pripustna elektronickych zariadeni a
trak€nych sustavach hodnota dotykového napétia zabranuje ich poskodeniu

® obmedzuje dotykové napdtie ® eliminuje vysoké impulzné

a chrani tak osoby, ktoré sa prepétie indukované do
mozu dostat s tymito Castami trakEného vedenia alebo
do kontaktu zariadeni pre zelezni¢nu

dopravu uderom blesku

#1007 VLD-O+F
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Trieda VLD podla STN EN 50526-2 2.2
Typ VLD podla STN EN 50122-1 VLD-O+F
Menovity AC (rms) prud (@ 60 min) 1, 50 A
Menovity DC prud (@ 60 min) 1, 50 A
Zvodovy prud pri Uw I <120 pA
Vydrzné napétie U, 100,00 V
Maximalny kratkodoby DC vydrzny prad (@ 30 ms) Iy 16,00 kA
Maximalny kratkodoby DC vydrzny prad (@ 100 ms) Iy 9,00 kA
Kratkodoby AC (rms) vydrzny prud (@ 36 ms) Iy 15,00 kA
Impulz velkého naboja (10/350) limp-hc 35,00 kA

Atmosféricky prudovy impulz (8/20) limp-n 50,00 kKA




Impulz vysokého prudu (8/20) Iimp_high 75,00 kA
Menovité spustacie napatie Ut 120,00 V
Maximalne rezidualne napatie pri limp-n URes 700,00 V
Maximalne rezidualne napétie pri Ir URes 1,20V
Maximalne rezidualne napatie pri Ilw URes 5,00V
Okamzité spustacie napatie Ui 120,00 V
Doba odozvy @ atmosférickom pulzu 25 ns
Doba odozvy tyristorov TR <1,5ms
Stupen kritia IP 67
Rozsah provoznych teplét (min/max) -40/70 °C
Spl'r“\a poziadavky normy STN EN 50122-1, STN EN 50526-2
Hmotnost 2,10 kg
Trieda ETIM EC003621
Colna nomenklatura 85301000
EAN 8595090567127
Objednavacie €islo A06712
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