RTO-35

SPD - pre nizke napatie / Ostatné / Oddelovacie timivky

Oddelovacie timivky pre spravnu koordinaciu zvodic¢ov

B vdzobna impedancia B pre zaistenie spravnej
koordinacie ¢innosti SPD pri
nedodrzani minimalnej
vzdialenosti medzi SPD typu
1a2aleboSPDtypu2a3

7 . 1 2

Montéaz lista DIN 35 mm
Menovité napatie U, 450,00 V AC
Menovity zatazovaci prud pri 25°C I 32,000 A
Frekvencia f 50 Hz
Odpor R 3,6 mQ
Indukénost L 5,40 uH
Maximalne predistenie 32 AgL/gG nebo C 32 A
Stratovy vykon pri IL 3,68 W
Prierez pripojovanych vodi¢ov pevny (max) 10,00 mm?2
Prierez pripojovanych vodi¢ov lanovy (max) 10,00 mm?2
Prierez pripojovanych vodi¢ov lanovy s dutinkou (max) 10,00 mm?2
Stupen kritia IP 20
Rozsah provoznych teplét (min/max) -40/ 30 °C
Trieda ETIM EC002496
Colna nomenklatura 85363030
EAN 8595090541783

Objednavacie €islo A04178
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