FLP-PV275 V/U

SPD - pro DC a PV / SPD PV typu 1 / Varistorové
Zvodic¢ bleskovych prudov a prepatia pre fotovoltické systémy

vyberatelny modul, opticka signalizacia poruchy, moznost blokacie modulu

®  volba maximalneho
prevadzkového napatia SPD:
UCPV = 1,2 x UOC STC

®  varistorovy zvodi¢ ® Kk ochrane fotovoltickych
bleskovych prudov zapojeny inStalacii predovSetkym na
do 'U' streche, tam kde nieje
dodrzana dostatocna
vzdialenost (pripojenie k LPS)

Typ SPD PV T1,PVT2
Montéaz liSta DIN 35 mm
[\l/:jl\zlyééie trvalé prevadzkové napatie méd +/PE, Ucpy 280,00 V DC
Menovity skratovy prud Iscpy 10 000 A DC
Rezidualny priud méd +/PE, -/PE lpE 0,500 mA AC
Rezidualny prad maéd +/PE, -/PE lpE 0,020 mA DC
Celkovy vybojovy prud (10/350 ps) Hotal(10/350) 25,00 kA
Impulzny vybojovy prud (10/350 ps) limp 12,50 kA
Celkovy vybojovy prud (8/20 ps) Iotal(8/20) 120,00 kA
Menovity vybojovy prud (8/20 ps) I, 30,00 kA
Maximalny vybojovy prud (8/20 ps) i 60,00 KA
Napéatova ochranna hladina méd +/- Uy 2,50 kV
Napatova ochranna hladina méd +/PE, -/PE U, 1,30 kV
Doba odozvy t, 25ns
Prierez pripojovanych vodi¢ov pevny (min) 1,00 mm?2
Prierez pripojovanych vodi¢ov pevny (max) 35,00 mm?2



Prierez pripojovanych vodic¢ov lanovy (min)

1,00 mm?2

Prierez pripojovanych vodi¢ov lanovy (max)

Signalizacia poruchy

25,00 mm?

c¢ervené sfarbenie indikacného

pola
Stupen kritia IP 20
Rozsah provoznych tepl6t (min/max) -40/80 °C
Spl'r“\a poziadavky normy EN 61643-31, IEC 61643-31
Trieda ETIM EC001457
Nahradny modul FLP-PV275U V/0
Colna nomenklatura 85363090
EAN 8595090574071
Objednavacie Cislo A07407
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